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K R E S L E N Í   Š I K M Ý C H    S T Ř E C H 
Zobrazení šikmých st řech ve výkresech pozemních staveb : 
►  v půdorysu krovu ( půdorys nap ř. vaznicové konstrukce st řechy ) 
►  ve svislém i podélném řezu 
►  v půdorysu st řechy  jako pohled na dokon čenou st řechu 

 

 
Kreslení místností v prostoru krovu  

( podkrovní místnosti, prostory nad ukon čením schodišt ě ..) 
►  Zobrazují se  jako půdorys  tj. asi 1 m  nad povrchem podlahy . 
►  v jednoduchých p řípadech  – do půdorysu krovu 
►  ve složitých p řípadech  – na samostatný výkres  , výkres krovu je zvláš ť 
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S V I S L Ý   Ř E Z    K R O V E M 
tenká plná čára konstrukce v pohledu    
obrys -tlustá plná čára konstrukce , které myšlená rovina řezu protíná     
obrys -tlustá plná čára vnější obrys krytiny    

 

tenká plná čára střešní okna , sv ětlíky , výlezy – v p říčném řezu – schematicky  , 
v podélném řezu 

P Ů D O R Y S    K R O V U 
 Konstrukce se zobrazuje  v pohledu shora  bez st řešního plášt ě  ( bez krytiny, bedn ění, laťování ). 
 tenká plná čára konstrukce nevystupující nad úrove ň střechy ( podezdívky ) 
 tenká plná čára římsy , okapový žlab , ukon čení st řechy mimo okap                 
 tlustá plná čára konstrukce vystupující nad úrove ň střechy - vodorovný řez ( komíny, štítové 

stěny)   
 tenká plná čára obrysy vodorovných prvk ů krovu ( vazný trám, pozednice, vaznice, kleštiny, 

nosníky podhledu, vým ěny)   
 

 

obrys -tenká plná čára 
úhlop říčka – tlustý k řížek 

svislé sloupky a ostatní svislé shora neviditelné p rvky 

  šikmá čela kleštin   
 osa -tenká čerchovaná čára 

v ose prvku 
šikmé prvky krovu  
( krokve, vým ěny krokví, pásky, vzp ěry, šikmé sloupky ) 

 tlustá 
dvoj čerchovaná čára 

ukon čení st řechy bez říms a žlab ů, hřebeny, nároží, úžlabí( zm ěna tvaru 
střechy 

 

tlustá plná čára 
kolmá na pozednici  

kotvení pozednic do stropu    

 

tlustý k řížek na 
pozednici 

kotvení pozednic do v ěnce     

 

tenká 
dvoj čerchovaná čára  

prvky ve st řešním plášti ( st řešní okna, poklopy, sv ětlíky, kominické výlezy ) - 
průmět do p ůdorysu zd ůrazněný úhlop říčkami 
( včetně bubliny s odkazem na výpis výrobk ů nebo  podrobnost  )  
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K r e s l e n í   u k o n č e n í   o k r a j e   s t ř e c h y 
Podokapní žlab Římsa bez okapu Římsa s podokapním žlabem 

 

 

 

 
Ukončení st řechy bez okapu Nástřešní okap Římsa a nad římsový okap 
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Schéma pro návrh krovu vaznicové soustavy 
v závislosti na ší řce budovy 

DRUHY  SKLÁDANÝCH  KRYTIN  A  JEJICH  MIN. SKLONY  
( tradi ční ) 

    
   3º       plechová hladká 
   6º       ocelové ohýbané profily 
  10º      asfaltové šindele 
  15º      sklolaminátové vlnovky 
  17º      betonové tašky s pojistnou izolací na be dnění  
             keram. tašky Meindl s pojistnou izolac í na bedn ění 
  20º      vláknocementové vlnovky 
  22º      betonové tašky s pojistnou izolací 
             keram. tašky Meindl s pojistnou izolac í 
  25º      dvojité šablony p řírodní b řidlice,vláknocementové šablony  
             bobrovky s pojistnou izolací na bedn ění 
  30º     jednoduché šablony p řírodní b řidlice a vláknocementové  
              šablony, 
             tašková krytina z bobrovek dvojitá, z drážkových ražených,  
             z esovek 
  35º     dvojitá krytina z d řevěných šindel ů 
  40º     jednoduchá krytina z d řevěných šindel ů 
  45º     tašky prejzové 
            došky ze slámy a rákosu 

PROFILY PRVKŮ  KROVU -                                  vaznice                                 140 ÷160 / 160 ÷ 200 mm 
                                                                                    krokve                                   80 ÷ 140 / 120 ÷ 160 mm 
                                                                                    vrcholové prkno ( fošna )   40 ÷ 50 / 140   +  kleštiny 25 / 160 ÷ 18 0 
                                                                                    sloupek                                140 ÷ 160 / 160 ÷ 200 
                                                                                    kleštiny                                60 ÷ 80 / 120 ÷ 160 
                                                                                    vzpěry, rozp ěry                   140 ÷ 160 / 160 ÷ 180 
                                                                                    pásky                                   80 ÷ 100 / 100 ÷ 140 (dl.cca 1,5 m ) 
                                                                              vazný trám                          160 ÷ 180 / 200  ÷ 260 , nad podlahou min 80 mm 
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